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Wenn es regnet zieht man eine Regenjacke an, oder nimmt einen Schirm in die Hand. Das gilt auch für Be-
ton. Und wenn Sie sich dafür entschieden haben den Baustoff Beton für sichtbar bleibende Außenflächen 
zu verwenden, dann ist optische Verwitterung immer zu berücksichtigen. Je nach Lage und Oberflächen
eigenschaften sind Kalkausblühungen, Vermoosung, Verblassen der Farbe, Frostschäden … ein evtl. nur 
schwer zu vermeidendes Ärgernis. 

Wenn Sie sich mit dieser „Patina“ nicht anfreunden können, kommt hier die gute Nachricht: Sie können 
etwas dafür tun, dass der Beton auch lange Zeit neuwertig aussieht und das ist eigentlich ganz einfach. 
Optischästhetisch neuwertig aussehende Betonflächen erzeugen einen Mehrwert für das Bauwerk. Das 
gilt gleichermaßen für private, gewerbliche oder öffentliche Gebäude, ganz unabhängig davon, dass  
Unterhaltskosten für die Reinigungsarbeiten reduziert werden. Anstatt der Regenjacke bzw. dem Schirm 
verwenden Sie eine „Hydrophobierung“ bzw. „Imprägnierung“. Wie das genau funktioniert, haben wir in 
der Grafik dargestellt.

Oberflächenschutz – 
die OutdoorJacke für Beton

links: unbehandelter Beton – Wasser dringt ein
rechts: Wasser perlt ab – mit COLORTEC® MAX 
unsichtbar behandelter Beton

Selbstreinigungseffekt an geneigten 

bzw. vertikalen Oberflächen.

Je nach Zusammensetzung sind unse-

re Imprägnierungen hydrophob oder 

hydrophob und oleophob.

COLORFRESH® und COLORTEC®:
Die kapillare Oberflächenstruktur ist durch ein mikrofei-

nes Netz geschützt. Die Oberfläche erhält im Hydrolyse -

-Prinzip einen Schutzschirm mit nach oben gerichteten 

Spitzen und verjüngten Kapillarwänden.

Die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten ist nun zu 

hoch, um in die Struktur eindringen zu können. Wasser-

dampfdiffusion kann weiterhin stattfinden.
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mit Imprägnierung
durch COLORFRESH® oder COLORTEC®

ohne Imprägnierung

Oberfläche in ungeschütztem Zustand:
Die kapillare Struktur und deren Saugfähigkeit nimmt 

Feuchtigkeit auf. Die Oberfläche ist hydrophil. Aus-

trocknung führt zu Wasserdampfdiffusion.

RHC RF

H2O Öl

Anfrage

https://hebau.de/kontakt


Es gibt 3 empfohlene Maßnahmen:

Die bereits werkseitig applizier-
te Imprägnierung von vorgefer-
tigten Betonbauteilen, d.h. bei 
BetonFertigteilen (Architektur-
beton), Betonwerkstein, Beton-
waren (Pflastersteine, Platten 
etc.), Terrazzo … 
Vorteil: Die Bauteile sind bereits 
geschützt, bevor sie an die Bau-
stelle kommen.

Die Hydrophobierung von Wand 
und Gestaltungsflächen aus Ort-
beton, speziell dann, wenn Sicht-
beton hergestellt wird.

Die allgemeine Graffiti-Prophyla-
xe für Wandflächen aller Art, ins-
besondere im Außenbereich mit 
Passantenzugänglichkeit. 
Tipp: Kann auch mit vorheriger 
Imprägnierung/ Hydrophobierung 
kombiniert werden, z.B. im 
Erd geschoß. Und das ist sogar  
optisch unsichtbar möglich.

Unsere Anwendungstechniker bieten individu-
elle Beratung, Unterstützung bei Bemusterung, 
Personal  schulungen …

Übrigens: Wir bei HEBAU liefern seit den 
1980ern Produkte, um Betonoberflächen 
wirksam, anwendungsfreundlich und effek-
tiv zu schützen und bezeichnen uns als Pi-
oniere dieser Wertsteigerungsmaßnahme.

Und noch was: Unsere Produkte enthalten 
keine Lösemittel!

Mitglied in:

konstruktiv & kreativ

Betonwerkstein
Info-b Informationsgemeinschaft Betonwerkstein e.V.
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Vandalismus ist mitt-
lerweile nicht mehr 
nur ein Problem öf-
fentlicher Plätze und 
Gebäude in Groß-
städten und Bal-
lungszentren. Auch ländliche Regionen und private Bau-
herren können von GraffitiSprayern betroffen werden. 

Aber die gute Nachricht ist, dass eine GraffitiProphylaxe 
dafür sorgt die Schmierereien leicht entfernen zu können 
und die Immobilienwerte zu erhalten.

PROWALL II ist für Wandflächen aller Art geeignet, aber 
insbesondere im Außenbereich mit Passantenzugäng-
lichkeit empfohlen.

PROWALL II ist ...
   einfach anzuwenden.
   dauerhaft und uvbeständig.
   funktioniert zuverlässig.
   ökologisch: lösemittelfrei.
   nachhaltig: einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger, 
ohne Chemie.

PROWALL II wird auf die Hauswand aufgebracht. Graffiti und andere  

ungewollten Verschmutzungen sind danach einfach abwaschbar.

mit PROWALL II Graffiti-Prophy-

laxe können Sie Graffitispuren 

ganz einfach wieder abwaschen

Tipp: Kann auch mit vorheriger HEBAU-Hydrophobie-
rung kombiniert werden. 

GraffitiProphylaxe –  
damit Sie sich nicht aufregen 
müssen wenn’s passiert:

Foto: Kundle/Heilmann

vorher

nachher



HEBAU GmbH
Produkte für schönen Beton
www.hebau.de

mail@hebau.de
An der Eisenschmelze 13
D 87527 Sonthofen

Tel : +49 (0) 832167360
Fax : +49 (0) 8321673636

COLORFRESH® 
intensiv

COLORFRESH® 
effect

COLORTEC®
MAX

COLORTEC® 
finish

PROWALL II 

allgemeiner Anwendungsbereich: Imprägnierung Imprägnierung Imprägnierung Hydrophobierung
Anti-Graffiti und 
Schmutzblocker

Boden/Stufen ✓ ✓ ✓ Ο -
Wand/Fassade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Innen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Außen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

geeignet für Betonarten:
Fertigteile/Architekturbeton/Sonderteile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ortbeton/Sichtbeton ✓ Ο Ο ✓ ✓
Sonderbetone SVB/GFB/HPC ... ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Textilbewehrte Betone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Betonwaren ✓ ✓ ✓ Ο ✓
Betonwerkstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wetcast-Beton ✓ ✓ Ο ✓ Ο
Terrazzo ✓ ✓ ✓ Ο -
Industrieböden ✓ Ο ✓ Ο -

geeignet für Oberflächenarten:
glattgeschalt oder mit Matrize strukturiert ✓ Ο Ο ✓ ✓
gesäuert ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓
gestrahlt ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓
gewaschen ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓
gestockt, scharriert … ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓
geschliffen ✓ ✓ ✓✓ Ο ✓

Produkteigenschaften:
farblos (d. h. ohne Pigmentierung) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
farbvertiefend ✓ ✓✓ - - -
erzeugt Seidenglanz ✓ - - - -
wässrig/lösemittelfrei ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
atmungsaktiv/wasserdampfdiffusionsoffen ✓ ✓ ✓ ✓ Ο
wasserabweisend/hydrophob ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓
schmutzabweisend ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓
für Lebensmittelkontakt geeignet ✓ Ο ✓ Ο ✓
ölabweisend/oleophob ✓✓ ✓ ✓✓ - ✓
UV-beständig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
anwendbar auf trockenem Untergrund ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
anwendbar auf feuchtem Untergrund ✓ ✓ ✓ ✓ -

schützt gegen:
Ausblühungen (primär + sekundär) ✓ ✓ ✓ ✓ -
Frostverwitterung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verlege-/Baustellenverschmutzungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Speise-/Ölflecken ✓✓ ✓ ✓ - ✓✓
Kalkschlieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
allgemeine Verschmutzungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Vermoosung, Veralgung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verwitterung, Farbverlust ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Graffiti - - Ο - ✓✓

Bitte beachten Sie vor Anwendung grundsätzlich die jeweiligen technischen Merkblätter und führen Sie Vorversuche 
unter realen Praxisbedingungen und mit ausreichendem Beobachtungs und Bewitterungszeitraum durch. 
Stand 08/2020, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zeichenerklärung:   ✓ zutreffend           Ο bedingt zutreffend         - nicht zutreffend

Prophylaktischer Oberflächenschutz für Beton
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